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Abkürzungsverzeichnis 

BHKW Blockheizkraftwerk 

CO2 Kohlendioxid 

EED Energieeffizienzrichtlinie 

WPG Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärme-

netze (Wärmeplanungsgesetz) 

StMWi Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 

Energie 

  

a Jahr 

ha Hektar 

kW Kilowatt 

kWh Kilowattstunde 

kWp Kilowatt „peak“ 

m Meter 

m2 Quadratmeter 

MWh Megawattstunde = 1.000 kWh 

MWp Megawatt „peak“ 

t Tonnen 

PV Photovoltaik 

THG Treibhausgas 
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1. Einleitung 

Die Gemeinde Absberg als Teil der Verwaltungsgemeinschaft Gunzenhausen liegt 

im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, im Bezirk Mittfranken in Bayern. Das Ge-

meindegebiet mit einer Fläche von 1898 ha befindet sich umgeben vom kleinen und 

großen Brombachsee sowie dem Igelbachsee auf einer kleinen Erhöhung auf 467 

m ü. NHN. Die Gemeinde umfasst die zwei Gemarkungen Absberg und Kalben-

steinberg. Bei einer Einwohnerzahl von 1437 Personen (31.12.2024) beträgt die 

Bevölkerungsdichte der Gemeinde 76 Einwohner je km2. Aufgrund der Lage im frän-

kischen Seenland wird der staatlich anerkannte Erholungsort speziell im Sommer 

stark durch Tourismus frequentiert. 

 

 
Abbildung 1 Gebiet der Gemeinde Absberg 
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2. Aufgabenstellung und Ablauf der Wärmeplanung 

Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Energieeffizienzrichtlinie (EED) ge-

mäß Art. 25/6 umzusetzen. Der Bund hat hierfür das Gesetz für die Wärmeplanung 

und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, das sogenannte Wärmeplanungsge-

setz (WPG) am 01.01.2024 erlassen. In Bayern ist seit dem 02.01.2025 die entspre-

chende Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) für 

deren Umsetzung beschlossen. 

 

Städte und Gemeinden, als planungsverantwortliche Stellen, sind damit zur Durch-

führung der Wärmeplanung verpflichtet. Bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl 

über 100.000 bis zum 30.06.2026, für Kommunen mit weniger als 100.000 Einwoh-

nern bis zum 30.06.2028. 

 

Der Ablauf der Wärmeplanung wird in § 13 WPG beschrieben. Wärmeplanungen 

beginnen demnach mit einem Beschluss zur Durchführung durch das zuständige 

Gremium der planungsverantwortlichen Stelle. Anschließend erfolgt gemäß § 14 

WPG die Eignungsprüfung, deren Ergebnisse bereits bestimmte Gebiete und Ort-

steile für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung ausschließen können. Darauf 

folgt nach § 15 die Bestandsanalyse sowie nach § 16 die Potenzialanalyse. 

Im weiteren Verlauf werden in Zusammenarbeit mit der planungsverantwortlichen 

Stelle Zielszenarien entwickelt und Strategien für die Wärmewende einschließlich 

geeigneter Maßnahmen abgeleitet. Sämtliche Arbeitsschritte sollen nach Vorgabe 

des WPG im Internet veröffentlicht werden, um der Öffentlichkeit und betroffenen 

Akteuren die Möglichkeit zu geben, den Planungsprozess verfolgen und durch Stel-

lungnahmen begleiten zu können. 

 

Der kommunale Wärmeplan soll sowohl für die Kommune, als auch für die Bürge-
rinnen und Bürger zur Orientierung dienen. Es geht keine rechtliche Bindung einher. 

 

3. Vorgehensweise 

Die Energieagentur Triesdorf erarbeitet gemeinsam mit der Gemeinde Absberg ein 

Konzept für eine klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung. Ziel 

ist die Reduktion der CO₂-Emissionen, die Steigerung der Energieeffizienz sowie 

die Nutzung lokaler Ressourcen zur Unterstützung der Entstehung oder Erweite-

rung von Wärmenetzen. Dabei werden insbesondere geeignete Gebiete für Wär-

menetze, grüne Gasnetze und dezentrale Versorgungsformen identifiziert. 

Das erarbeitete Konzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage für Politik, 

Verwaltung, sowie lokale Akteure und Bürgerinnen und Bürger. Es kann jedoch 

keine Garantie für eine spätere Realisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen ge-

ben und stellt rechtlich keine verbindliche Ausbauplanung dar. 
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Durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 

Energie (StMWi) werden für jede bayerische Gemeinde Kurzgutachten zur Verfü-

gung gestellt. Diese enthalten grundlegende Informationen zu den lokalen Wärme-

bedarfen, bestehenden Wärme- und Gasnetzen sowie zu Potenzialen für den Ein-

satz erneuerbarer Energien auf dem Gemeindegebiet. 

Darüber hinaus erhalten die Gemeinden des Landkreis Weißenburg-Gunzenhau-

sen ergänzend Daten aus dem sogenannten „Digitalen Energienutzungsplan 

(ENP+)“. Diese umfassen detaillierte Angaben zum energetischen Ist-Zustand, zu 

Potenzialen für erneuerbare Energien sowie zu möglichen Energieeinsparungen. 

Zusätzlich werden Daten der jeweiligen Netzbetreiber und Energieversorger ange-

fordert, um die vorhandenen Informationen zu vervollständigen. Weitere relevante 

Akteure der lokalen Wärmewende werden im Rahmen einer Kick-off-Veranstal-

tung gemeinsam mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Ge-

meinde identifiziert und anschließend gezielt kontaktiert. 

Auf Grundlage dieser Datensammlung wird der energetische Ist-Zustand in der 

betreffenden Gemeinde ermittelt. Hierbei werden insbesondere bestehende und 

potenzielle Abwärmequellen analysiert, um darauf aufbauend zukünftige Konzepte 

und Strategien für eine nachhaltige Wärmeversorgung zu entwickeln. 

 

4. Datenerhebung 

Grundlage für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung stellen die in Kapi-

tel 3 erwähnten Daten dar, welche durch das StMWi zur Verfügung gestellt wer-

den. Diese Daten können durch die Gemeinden über die gesicherte Datenaus-

tauschplattform SecureBox Bayern abgerufen werden. Sie umfassen ein soge-

nanntes Kurzgutachten, Kehrbuchdaten der im Gemeindegebiet liegenden Ge-

bäude, Informationen über Abwärmequellen, Daten aus dem Energieatlas Bayern 

sowie entsprechende Geodaten. Weitere relevante Grundinformationen der Ge-

meinde werden durch deren Ansprechpartner übermittelt. 

Durch direkte Anfrage an den im Gemeindegebiet zuständigen Netzbetreiber und 

Energieversorger N-ERGIE werden zudem Informationen über Strom- und Gas-

verbrauch gewonnen. 

Zur Erlangung von Informationen über ungenutzte Abwärmepotenziale sowie mög-

liche Erweiterungen bestehender Wärmenetze wird Kontakt mit Biogasanlagen- 

und Wärmenetzbetreibern im Gemeindegebiet aufgenommen. 
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4.1. Datenaufbereitung 

 

Die Aufbereitung aller verfügbaren und für die kommunale Wärmeplanung rele-

vanten Daten erfolgt in mehreren aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten. 

Zu Beginn wird eine umfassende Prüfung der Datensätze auf Vollständigkeit 

durchgeführt. Fehlende oder unvollständige Angaben werden je nach ihrer Rele-

vanz entfernt, nachträglich ergänzt oder durch statistische Bildung von Mittel- oder 

Medianwerten vervollständigt. 

Anschließend erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, um fehlerhafte oder doppelt er-

fasste Werte zu identifizieren. Diese werden aus den Datensätzen entfernt. 

Im letzten Schritt werden alle relevanten Daten auf dieselben Dimensionen umge-

rechnet. Diese umfassen hauptsächlich Energiemengen (kWh), Leistungen (kW), 

Flächen (m2) und CO2-Emissionen (kg/kWh). 

 

4.2. Datenschutz 

 

Im Rahmen der Erstellung des Wärmeplans wurde der Schutz personenbezoge-

ner Daten vollständig beachtet. Durch das WPG ist die planungsverantwortliche 

Stelle verpflichtet, bei der Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung von Da-

ten, die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit strikt einzuhal-

ten (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WPG). Der Umfang der Daten, welche durch die 

planungsrelevante Stelle für die Bestandsanalyse erhoben werden dürfen wird in 

Anlage 1 des WPG definiert. 

 

Im speziellen handelt es sich unter anderem um Daten zur Gebäudestruktur, 

Heiztechnik, Energieverbräuchen und der Versorgungssituation. Beziehen sich 

diese Daten auf Einzelstandorte oder einzelne Anschlussnehmer, sind Rück-

schlüsse auf natürliche Personen möglich, welche rechtlich untersagt sind. 
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5. Bestandsanalyse 

5.1. Gemeindestruktur und Siedlungstypologie 

Die Siedlungsstruktur von Absberg wird sehr stark von Wohnbauflächen und ge-

mischter Nutzung dominiert. 

Im Bereich des Ufers des kleinen Brombachsees sind einige Flächen als Sport-, 

Freizeit- und Erholungsfläche eingeordnet, zu welchen auch der Bereich des Cam-

pingplatzes zählt. Zudem kommen diese vereinzelt in den Randbereichen der Ort-

schaften vor. Industrie- und Gewerbeflächen sind nur wenige kleine Bereiche (die 

beiden großen blauen Flächen zwischen Igelsbach und Kalbensteinberg sind PV-

Freiflächenanlagen).  

 

Abbildung 2 Siedlungsstruktur Absberg 
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In Diagramm 1 ist die oben dargestellte Siedlungsstruktur nach Baublöcken in ab-

soluten Zahlen dargestellt. 

 
Diagramm 1 Siedlungsstruktur nach Baublöcken (absolut) Gemeinde Absberg 

 

5.2. Gebäudestruktur 

5.2.1. Überwiegender Gebäudetyp 

In folgenden Abbildungen sind die Gebäudetypen der Gemeinde Absberg grafisch 

dargestellt.  

Beim überwiegenden Gebäudetyp handelt es sich um unbeheizte Gebäude. Der 

dominierende Typ der beheizten Gebäude sind Einfamilienhäuser. Mehrfamilien-

häuser kommen ebenfalls häufig vor. Die weiteren Gebäudetypen Handel, Kultur, 

Bildung, Hotel, Industrie und Büro kommen in deutlich geringeren Anzahlen nur ver-

einzelt vor. 

Einige Gebäude in einem Neubaugebiet im Süden von Angerhof, darunter zwei grö-

ßere Mehrfamilienhäuser, sind aufgrund fehlender Daten in dieser sowie den fol-

genden Analysen nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 3 Gebäudetypen Absberg-Angerhof, Müssighof (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches 

Landesamt für Umwelt/ ENIANO GmbH) 
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Abbildung 4 Gebäudetypen Absberg (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches Landesamt für Um-

welt/ ENIANO GmbH) 
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Abbildung 5 Gebäudetypen Igelsbach (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches Landesamt für Um-

welt/ ENIANO GmbH) 
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Abbildung 6 Gebäudetypen Kalbensteinberg (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches Landesamt für 

Umwelt/ ENIANO GmbH) 

 

5.2.2. Ermittlung des Baualters 

Das Baualter der Gebäude wird in Baublöcke zusammengefasst und in folgender 

Abbildung 7 dargestellt.  

Es wird dominiert von Gebäuden mit einem Baujahr vor 1977. Es kann gefolgert 

werden, dass für viele Gebäude ein hoher Wärmebedarf besteht und auch ein ho-

hes Sanierungspotenzial besteht. Neben der Wärmeversorgung mit erneuerbaren 
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Energien ist hier eine gute langfristige sinnvolle Strategie zur Wärmebedarfsredu-

zierung zu erarbeiten und die entsprechenden Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. 

 
Abbildung 7 Baualter nach Baublöcken Gemeinde Absberg (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches 

Landesamt für Umwelt/ ENIANO GmbH) 
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Diagramm 2 Übersicht Baualter nach Baublöcken (absolut) Gemeinde Absberg 

 

5.3. Beheizungs- und Versorgungsstruktur 

5.3.1. Ermittlung bestehender Wärmeerzeuger 

Im Folgenden werden die Heizungen der Gemeinde Absberg nach Energieträger 

und Nennleistung dargestellt. Die Daten werden den Gemeinden vom Bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zur Verfügung ge-

stellt und beruhen auf den Kehrbuchdaten (Auswertung Berichtsjahr 2023).  

Sofern die Anzahl einer Heizungsart 1 oder 2 beträgt, wurde in den Kehrbuchdaten 

aus Datenschutzgründen keine genaue Angabe gegeben. Zur weiteren Berechnung 

wird für diese Fälle der Wert 1,5 angenommen. 

 

Anzahl der Zentralheizungsfeuerstätten für flüssige und gasförmige 
Brennstoffe (fossil) 

Leistung in kW Öl Erdgas Flüssiggas Summe 

4-11 0 0 3 3 

11-25 46 0 36 82 

25-50 147 0 14 161 

50-100 17 0 0 17 

>100 6 0 0 6 

Summe: 216 0 53 269 

 

Anzahl der Holz-Zentralheizungen inkl. Wärmeerzeuger Wärmenetz  
Leistung in kW Scheitholz Pellets Hackschnitzel Sonst. Biom. Summe 

4-11 0 0 0 0 0 

11-25 24 14 0 1,5 39,5 

25-50 63 15 0 4 82 

50-100 10 1,5 0 0 11,5 

>100 1,5 0 2 4 7,5 

Summe: 98,5 30,5 2 9,5 140,5 
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Anzahl der Einzelraumfeuerstätten für feste Brenn-
stoffe    

Leistung in kW Scheitholz Pellets Hackschnitzel 
Sonst. 
Biom. Kohle Summe 

4-11 308 9 0 0 1,5 318,5 

> 11 67 0 0 0 0 67 

Summe: 375 9 0 0 1,5 385,5 

 
Tabelle 1 Versorgungs- und Beheizungsstruktur Gemeinde Adelsdorf (aus Kehrbuchdaten SecureBox) 

 

Der überwiegende Teil der Zentralheizungen wird mit Öl betrieben (54%). Typisch 

für ländliche Regionen wird ein hoher Anteil der Gebäude auch mit Scheitholz und 

Pellets-Zentralheizungen beheizt (38%). Ebenfalls befinden sich in vielen Gebäu-

den Scheitholz-Einzelraumfeuerungen.  

Laut den Daten des Energienutzungsplans befinden sich 531 beheizte Gebäude im 

Gemeindegebiet Absberg. Nach den Daten aus Tabelle 1 werden 410 dieser Ge-

bäude mit Zentralheizungen beheizt. Davon werden seit Ende 2024 47 Gebäude in 

Kalbensteinberg mit einem Wärmenetz versorgt. Von den 386 Einzelraumfeuerstät-

ten dient ein Teil der Beheizung der kompletten Gebäude, die restlichen werden als 

Zusatzöfen eingesetzt. Die Anzahl der Wärmepumpen kann aus den vorhandenen 

Daten nicht ermittelt werden. 

 

 

 
Diagramm 3 Anzahl Heizungstypen Zentralheizung Gemeinde Absberg 
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5.3.2. Wärmenetze und Abwärmequellen 

In Kalbensteinberg besteht seit 2024 ein Wärmenetz (Abbildung 8), welches aktuell 

47 Anschlüsse von insgesamt 133 mit Wärme versorgt. Durch Neubauten ist eine 

Erweiterung um 5 Anschlüsse geplant. Gespeist wird das Wärmenetz durch zwei 

mit Holzhackschnitzel befeuerte Kessel mit jeweils 400 kW Leistung, beziehungs-

weise einem 30.000 l Pufferspeicher. 

 
Abbildung 8 Bestehendes Wärmenetz Kalbensteinberg 
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Für den Siedlungsbereich von Absberg ist ein weiteres Wärmenetz vorgesehen. 

Dieses befindet sich aktuell noch in der konkreten Planung. Bei einer Umfrage wur-

den 90 Interessenten für Anschlüsse festgestellt.  

 

5.3.3. Gasnetze 

Im Gemeindegebiet befindet sich kein bestehendes Gasnetz des Grundversorgers 

N-Ergie. Einige Gebäude werden dezentral mit Flüssiggas beheizt. 

 

5.3.4. Wasserstoffinfrastruktur 

Nach Auskunft des Netzbetreibers N-Ergie bestehen keine Anhaltspunkte für eine 

dezentrale Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff in der Gemeinde 

Absberg. Eine Wärmeversorgung mit Wasserstoff bzw. ein Wasserstoffnetz ist für 

die weitere Planung somit nicht relevant. 

 

5.3.5. Stromnetz und Wärmeversorgung mit Strom / WP 

Laut den Daten des Netzbetreibers N-Ergie hat die Gemeinde Absberg einen jähr-

lichen Gesamt-Stromverbrauch von rund 3.290.886 kWh (2024). 488.603 kWh wer-

den hiervon von der Industrie verbraucht. Das Gewerbe benötigt etwa 1.248.984 

kWh, Straßenbeleuchtung 12.715 kWh. Die Haushalte der Gemeinde Absberg ha-

ben einen Stromverbrauch von 1.322.059 kWh, der Stromverbrauch für Wärme-

pumpen und Speicherheizungen liegt bei zusätzlich 218.524 kWh. Diese werden 

erst seit dem Jahr 2024 separiert aufgelistet (52.406 kWh Wärmepumpe, 166,117 

kWh Speicherheizung). Wärmepumpen werden hinsichtlich ihres Stromverbrauchs 

jedoch nur separat erfasst, wenn diese mit einem eigenen Stromzähler ausgestattet 

sind. Im Neubau werden Wärmepumpen sehr oft ohne separate Zähler installiert, 

d.h. deren Verbrauch ist im Gesamtverbrauch der Haushalte enthalten. Eine genaue 

Aussage über den Bestand an Wärmepumpen bzw. deren Stromverbrauch ist des-

halb hier nicht möglich. 

Die Stromproduktion durch erneuerbare Energien im Gemeindegebiet Absberg lag 

im Jahr 2023 bei 6.986.000 kWh (Energieatlas Bayern). Diese wurden zu 100 % 

durch Photovoltaik erzeugt.  
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Abbildung 9 Übersicht und Entwicklung jährlicher Stromverbrauch Gemeinde Absberg in kWh 2022 bis 

2024 

 

5.3.6. Photovoltaik 

Es sind 231 PV-Anlagen im Gemeindegebiet Absberg installiert. 221 dieser Anla-

gen haben eine Nennleistung bis 30 kWp. Aufsummiert haben diese Kleinanlagen 

eine installierte Leistung von 2.353 kWp und haben 1.301.489 kWh (2023) er-

zeugt. 

Wie in Kapitel 5.3.5 beschrieben sind 100 % des erneuerbar produzierten Stroms 

(6.986.000 kWh, Stand 2023) im Gemeindegebiet Absberg auf PV-Anlagen zurück 

zu führen. Ein Großteil hiervon stammt aus den beiden Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen zwischen Igelsbach und Kalbensteinberg, welche mit 4.754 kWp und 

3.228 kWp installierter Leistung für 5.289,040 kWh verantwortlich waren (2023). 

 

5.3.7. Windkraft 

Im Gemeindegebiet Absberg befinden sich keine Windkraftanlagen. 

 

5.3.8. Wasserkraft 

Im Gemeindegebiet Absberg befinden sich keine Wasserkraftanlagen. 
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5.4. Darstellung der Wärmedichte und Wärmeliniendichte 

Mit Hilfe der Wärmedichte und der Wärmeliniendichte kann man vorab grob ab-

schätzen, ob ein Wärmenetz geeignet wäre für eine nachhaltige und wirtschaftliche 

Wärmeversorgung.  

Abbildung 10 zeigt die Wärmedichten in kWh/(ha*a) nach Baublöcken. 

Nur einer dieser Baublöcken, im Osten von Absberg, weißt eine hohe Wärmedichte 

von über 1.050.000 kWh/(ha*a) auf. Auch im Bereich 415.000 bis 1.050.000 

kWh/(ha*a) befinden sich nur wenige Baublöcke. 

Der Großteil befindet sich im Bereich der niederen Wärmedichten zwischen 0 und 

415.000 kWh/(ha*a). Knapp ein Drittel aller Baublöcke befindet sich dabei im Be-

reich 175.000 bis 415.000 kWh(/ha*a), für welche laut Tabelle 2 Niedertemperatur-

netze im Bestand empfohlen werden. 

Für den Hauptanteil der Baublöcke mit Wärmedichte 0 bis 70.000 kWh/(ha*a) und 

70.000 bis 175.000 kWh/(ha*a) besteht somit kein technisches Potenzial bezie-

hungsweise nur eine Empfehlung im Falle von Neubaugebieten. 

 

 
Tabelle 2 Wärmenetzeignung in Abhängigkeit von der Wärmedichte in MWh/(ha*a). Quelle: Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2020) 
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Abbildung 10 Wärmedichte in kWh/(ha*a) Gemeinde Absberg (eigene Darstellung nach Daten Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt/ ENIANO GmbH) 

 

Durch die Wärmeliniendichte wird das Verhältnis der an ein potentielles Wärmenetz 

angeschlossenen Wärmeabnahme zur Länge der Leitung beschrieben 

(kWh/(m*a)). Mit höheren Werten steigt somit die Wirtschaftlichkeit für Wärmenetze. 

In Kalbensteinberg ist bereits ein Wärmenetz vorhanden, daher wird hier auf die 

Darstellung der Wärmeliniendichte verzichtet. 
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Tabelle 3 Wärmenetzeignung in Abhängigkeit von der Wärmeliniendichte. Quelle: ifeu 2024, aus Leitfa-

den Wärmeplanung (BMWK) 

 

In Absberg und Angerhof befinden sich Wärmeliniendichten im Bereich des Orts-

kerns entlang der Hauptstraße und des östlichen Siedlungsbereichs im hohen Be-

reich über 2000 kWh/(m*a). Einzelne Abschnitte in diesem Bereich sowie der Groß-

teil des süd-westlichen bebauten Bereichs weißen nur Wärmeliniendichten im nie-

deren Bereich bis 1.500 kWh/(m*a) auf, für welche kein technisches Potenzial be-

ziehungsweise nur die Empfehlung zur Errichtung bei Neuerschließungen besteht. 

Für den Bereich des Müßighofs, sind keine Daten zu Wärmeliniendichten vorhan-

den. Der Endenergiebedarf für den Siedlungsbereich Absberg und Angerhof liegt 

bei etwa 9.063.239 kWh/a. Die abgeschätzte Länge eines potenziellen Wärmenet-

zes beträgt 6.700 m. Die Wärmeliniendichte für dieses potenzielle Wärmenetz be-

trägt somit rund 1,4 MWh/(m*a). Laut Tabelle 3 ist der Wert schon nahe am Wert 

1,5 und der Eignung für ein Wärmenetz. Im Moment wird durch konkrete Planung 

die Errichtung eines Wärmenetzes untersucht.  
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Abbildung 11 Wärmeliniendichte in kWh/(m*a) Absberg, Angerhof (eigene Darstellung nach Daten Bay-

erisches Landesamt für Umwelt/ ENIANO GmbH) 

 

Im Teilort Igelsbach weißen nur wenige Straßenabschnitte eine Wärmeliniendichte 

über 1,5 MWh/m*a auf. Der Endenergiebedarf liegt bei etwa 1.762.871 kWh/a. Die 

Leitungslänge eines potenziellen Wärmenetzes beträgt etwa 2.235 m. Die 
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Wärmeliniendichte liegt somit bei knapp 0,8 MWh/(m*a). Dieser Wert befindet sich 

deutlich unter der Empfehlung für die Eignung eines Wärmenetzes. 

 

 
Abbildung 12 Wärmeliniendichte in kWh/(m*a) Igelsbach (eigene Darstellung nach Daten Bayerisches 

Landes-amt für Umwelt/ ENIANO GmbH) 

 

 

Die oben dargestellten Wärmeliniendichten sind an der Grenze oder zu niedrig 

zwecks Eignung für ein Wärmenetz. 

Unabhängig dieser Richtwerte ist bei günstigen Abwärmequellen und/oder der Mög-

lichkeit einer preisgünstigen Errichtung des Wärmenetzes gegebenenfalls ein wirt-

schaftlicher Betrieb eines Wärmenetzes möglich. Eine weitere Möglichkeit sind Mik-

rowärmenetze für wenige nahe beieinanderliegende Gebäuden. 
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5.5. Wärmebedarf und THG-Bilanz 

Im Folgenden werden für die in Kapitel 5.3.1 aufgelisteten Heizungen die berech-

neten CO2-Emissionen (in Tonnen), sowie deren rechnerisch abgeschätzter Wär-

meverbrauch (in Kilowattstunden) dargestellt. 

Diese beruht auf der energie- und Treibhausgasbilanzierung nach BISKO (durch 

Landesamt für Statistik zur Verfügung gestellt). Zur Berechnung wurden 1500 Be-

triebsstunden für die Zentralheizungen und 400 Betriebsstunden für die Einzel-

raumfeuerungen angenommen. Die CO2-Faktoren der unterschiedlichen Brenn-

stoffe wurden dem Informationsblatt für Energie- und Ressourceneffizienz in der 

Wirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (20.05.2025) ent-

nommen. 

  Zentralheizungen   
Einzelraumfeuerun-
gen   

Energieträger Anzahl 
CO2- 
Emission [t] kWh Anzahl  

CO2- 
Emission [t] kWh 

Öl 216 2433 8446500 0 0 0 

Erdgas 0 0 0 0 0 0 

Flüssiggas 53 276 1152750 0 0 0 

Kohle 0 0 0 2 2 4500 

Scheitholz 99 101 3733500 375 33 1218800 

Pellets 31 33 906000 9 1 27000 

Hackschnitzel 2 8 300000 0 0 0 

Biogas 10 118 774750 0 0 0 

Fossil gesamt 269 2708 9599250 2 2 4500 

Biomasse gesamt 140,5 259 5714250 384 34 1245800 

Gesamt: 410 2967 15313500 386 36 1250300 
 

Tabelle 4 Gesamtenergieverbrauch im Wärmebereich Gemeinde Absberg in kWh/Jahr und THG-Emissi-

onen in Tonnen/a im Wärmebereich (eigene Berechnung auf Basis der Kehrbuchdaten) 
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Diagramm 4 Übersicht prozentuale-Anteile CO2-Emissionen Gemeinde Absberg 

Die jährlichen CO2-Gesamtemissionen der Gemeinde Absberg im Bereich Wärme 

betragen 3.003 Tonnen (rund 2,09 Tonnen CO2 je Einwohner). Davon sind 

2.710 Tonnen aus fossilen Brennstoffen, was etwa 90 % entspricht. Gesamtwär-

meverbrauch sind 16.563.800 kWh, davon 15.313.500 kWh in Zentralheizungen, 

1.250.300 kWh in Einzelraumheizungen. Der fossile Anteil am Gesamtwärmever-

brauch beträgt 9.603.750 kWh, dies entspricht 58 %. Der Anteil aus erneuerbaren 

Energien von 42 % ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von ca. 20 % hoch. 

Dies ist insbesondere auf die hohe Anzahl von Scheitholzheizungen und der 

Wärme aus Biogasanlagen und Hackschnitzelöfen bei den Wärmenetzen zurück 

zu führen. 

In der Gemeinde wird überschlägig für fossile Energien ca. 960.000,-  Euro pro 

Jahr ausgegeben (bei angenommenen Heizölkosten von 1 Euro pro Liter), von 

dem ein großer Anteil ins Ausland fließt. 

Mit einer möglichen Umstellung auf erneuerbare Energien besteht neben dem 

CO2-Einspareffekt somit auch großes Potenzial zur Förderung der regionalen 

Wertschöpfung. 

 

5.6. Zwischenfazit Bestandsanalyse 

Die rund 531 beheizten Gebäude in der Gemeinde Absberg haben einen Wärme-

verbrauch von ca. 16,6 Mio. kWh pro Jahr, was ca. 11.527 kWh je Einwohner ent-

spricht (Bundesdurchschnitt ca. 8.000 kWh). Daraus resultieren 3.003 Tonnen CO2-

Emissionen, ca. 2,09 Tonnen je Einwohner (Bundesdurchschnitt ca. 1,5 Tonnen). 

Der Wärmebedarf ist aufgrund der Bausubstanz, des Baualters der Gebäude und 

der großen Wohnfläche je Person sehr hoch. Positiv ist, dass die benötigte Wärme-

energie zu rund 42 % mit erneuerbaren Energien abgedeckt und hauptsächlich re-

gional erzeugt wird, v. a. durch die Scheitholzheizungen. 

  

2433; 81%

276; 9%

2; 0%
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CO2- Emissionen gesamt
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6. Eignungsprüfung 

Laut dem Kurzgutachten des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Lan-

desentwicklung und Energie wurde im Gemeindegebiet Absberg kein Gebiet mit 

relevanter Wärmenetzeignung identifiziert (siehe auch Kapitel 5.4). Allerdings ist in 

Kalbensteinberg bereits ein Wärmenetze vorhanden und in Absberg in der Planung. 

Die Orte Kalbensteinberg und Absberg werden als Wärmenetzgebiete festgelegt. 

Da in den restlichen Ortsteilen ein Wärmenetz eher unwahrscheinlich und auch die 

Versorgung mit Wasserstoff nahezu ausgeschlossen werden kann, werden diese 

Orte für die dezentrale Wärmeversorgung ausgewählt. Auch Aussiedler-/Einzelhöfe 

werden für eine dezentrale Wärmeversorgung ausgewählt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 13 Festlegung der Wärmeversorgungsgebiete in der Gemeinde Absberg 
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7. Potenzialanalyse 

Hier wird das Potenzial für die Senkung des Wärmebedarfs durch Energieeinspa-

rung und Effizienzsteigerung untersucht, die mögliche Nutzung von unvermeidbarer 

Abwärme und die treibhausgasneutrale Wärmeversorgung aus erneuerbarer Ener-

gie. Die Potenziale sollten auf Wirtschaftlichkeit, sowie Nutzbarkeit und Erschließ-

barkeit untersucht werden. 

 

 

7.1. Senkung des Wärmebedarfs, Energieeinsparung, Effizienz 

In Kapitel 5.2.2 wurde das überdurchschnittlich hohe Baualter dargestellt. Abbil-

dung 7 zeigt in hellblauer Farbe die Gebiete mit den ältesten Gebäuden und der 

sehr wahrscheinlich daraus resultierenden schlechtesten thermischen Qualität. 

Diese Gebäude sollten zuerst saniert werden. 

Neue Wohngebäude wurden in den letzten Jahren nur wenige erstellt. Die beste-

henden Gebäude werden größtenteils mittels Ölheizungen beheizt. Die hohen 

Brennstoffkosten für fossile Energieträger, wie Öl, werden aufgrund der weiter stei-

genden CO2-Steuern weiter stark ansteigen.  

Viele Gebäude werden mit Holzheizungen versorgt, meist eine wesentlich preiswer-

tere Alternative. Aufgrund der niedrigen Wärmekosten war die Wirtschaftlichkeit ei-

ner Sanierung für solche Wohngebäude in den letzten Jahren nicht gegeben.  

Die Wirtschaftlichkeit der Sanierungen von Gebäuden wird sich in Zukunft v.a. bei 

Gebäuden mit fossiler Heizung verbessern. Zur Senkung des Wärmebedarfs wäre 

eine Sanierungsquote von mindestens 2 % pro Jahr anzustreben. Hierfür sind das 

Informieren und Motivieren der Gebäudebesitzer sehr wichtig, wie z. B. das Aufzei-

gen der positiven Effekte einer Sanierung (Heizenergieeinsparung, Komfortgewinn 

und höhere Behaglichkeit im Wohnraum), mögliche Finanzierung und die mögliche 

Bezuschussung der Maßnahmen. Eine Zusammenarbeit mit Energieberatern, Hei-

zungsbauern und weiteren Sanierungsakteuren wäre an dieser Stelle empfehlens-

wert. 

Laut den Daten aus dem Energienutzungsplan des Landkreises Ansbach könnte 

durch eine Sanierungsquote von 2 % auf ein Niveau von 70 kWh je m2 und Jahr 

eine Wärmeverbrauchsreduktion von ca. 17,5 % bis 2040 erreicht werden. Der Ge-

samtwärmeverbrauch in der Gemeinde Absberg von ca. 15,3 Mio. kWh könnte so-

mit auf ca. 12,7 Mio. kWh reduziert werden. 
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Diagramm 5 Senkung des Wärmebedarfs mittels jährlicher Sanierungsquote von 2 % in kWh/a, Gemeinde 

Absberg (eigene Darstellung, Datenquelle: ENP Lkr. WUG) 

Für den weiteren Betrieb des bestehenden Wärmenetzes in Kalbensteinberg sollten 

die Wärmenetzverluste reduziert werden, hier könnten noch Potenziale für Neuan-

schlüsse gehoben und soweit technisch möglich weitere Gebäude im vorhandenen 

Wärmenetz angeschlossen werden.  

Durch eine niedrigere Vorlauftemperatur im Wärmenetz könnten Verluste reduziert 

und gleichzeitig die Lebensdauer und Haltbarkeit der Wärmenetzleitungen erhöht 

werden. Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass Heizsysteme der Gebäude ver-

bessert werden, u. a. hydraulisch abgeglichen, und/oder Gebäude saniert werden. 

 

Fossile Heizsysteme sollten durch neue Heizungen auf Basis erneuerbarer Energie 

ersetzt werden. Eine rechtzeitige und gute Planung mit einem Heizungsbauer, Ener-

gieberater oder einem Sanierungsbetrieb sollte die Grundlage bilden. Sinnvolle Sa-

nierungsmaßnahmen, in der richtigen Reihenfolge und mit der bestmöglichen finan-

ziellen Förderung sind das Ziel. 

 

7.2. Nutzung unvermeidbarer Abwärme 

Es gibt in der Gemeinde keine sinnvoll erschließbaren Abwärmequellen im Bereich 

Abwasserabwärme, industrieller oder gewerblicher Abwärme. 

Die Option einer möglichen Nutzung von Abwasserwärme wurde mit dem Zweck-

verband Brombachsee anhand der bestehenden Infrastruktur im Ortsgebiet „Fall-

haus“ besprochen. Prinzipiell ist eine Nutzung des Abwassers nicht ausgeschlos-

sen, jedoch sind wichtige Parameter zur Wirtschaftlichkeit der Abwasserwärmenut-

zung nicht sehr vielversprechend: die Abwassermenge liegt durchschnittlich unter 

10 l/s und tritt zeitlich diskontinuierlich auf. Die winterliche Trockenwetter-Abwas-

sertemperatur ist noch nicht bekannt. Die Kanalgröße wäre an dieser Position mit 

einem Kanaldurchmesser von DN 400 zu klein für eine kanalinterne Wärmenut-

zung. Gegebenenfalls könnte man auch eine externe Wärmetauscherlösung 
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überlegen, jedoch kämen pauschal für ein nötiges Entnahmebauwerk mit Siebtech-

nik noch zusätzliche Kosten hinzu und beeinflussen damit auch die Wirtschaftlich-

keit negativ. 

7.3. Potenziale zur Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien 

7.3.1. Umweltwärme und Geothermie 

Die einfachste Nutzung von Umweltwärme kann durch eine Luft-Wasser-Wärme-

pumpe erfolgen. Reicht eine Heizungsvorlauftemperatur von ca. 50 °C an den käl-

testen Tagen des Jahres für die Gebäudebeheizung aus, ist meist eine Luft-Wasser-

Wärmepumpe als Heizungsanlage möglich. Heizlastberechnungen je Raum, Kon-

trolle der Heizkörper und hydraulischer Abgleich sind wichtige Bausteine um die 

Effizienz einer Wärmepumpe zu erhöhen bzw. deren Eignung zu untersuchen. Ein 

entsprechend geschulter Heizungsbauer und/oder Energieberater sollte diese 

Punkte im Vorfeld kontrollieren und zusätzlich auf mögliche finanzielle Förderung 

hinweisen. 

Effizienter laufen Wärmepumpen, wenn die Ausgangstemperatur für die Umwelt-

wärme höher ist, z.B. bei Erdkollektoren, Erdsonden, Grundwasser…  

Erdkollektoren sind Rohrsysteme, die horizontal im Erdreich verlegt werden, um die 

dort gespeicherte Erd-/Umweltwärme zu entziehen. Der Wärmeatlas Bayern zeigt 

für Erdkollektoren im Gemeindegebiet Absberg eine mittlere Entzugsleistungen von 

30-50 W/m². Allerdings muss man den konkreten Standort grundsätzlich auf Eig-

nung separat prüfen. Kollektoren werden überwiegend beim Neubau installiert, da 

der Garten noch nicht angelegt und hier die nötigen Erdarbeiten leichter umzuset-

zen sind. Angelegte Gärten von bestehenden Anwesen werden selten für Kollekt-

oren aufgegraben. Hier wären aber ggf. Erdsonden möglich. Erdsonden sind verti-

kale Rohrsysteme, die in tiefe Bohrungen eingelassen werden, um die konstante 

Wärme aus dem Erdreich zu nutzen. Hier ist aber die Prüfung im Einzelfall nötig 

und entsprechende Genehmigungen müssen eingeholt werden, z.B. bei der Unte-

ren Wasserbehörde (wasserrechtliche Erlaubnis). Bei Tiefenbohrungen kann ggf. 

zudem eine bergrechtliche Genehmigung der zuständigen Bergbehörde nötig sein. 

Zusätzlich müssen Sie die Bohrung bei der geologischen Landesanstalt anzeigen.   

Die Nutzung von Grundwasserwärme erfolgt über eine Wasser-Wasser-Wärme-

pumpe, die die relativ konstante Temperatur des Grundwassers für Heizen und Küh-

len nutzt. Dies macht die Technik besonders effizient, da das Grundwasser eine 

ganzjährig stabile Wärmequelle darstellt und die Wärmepumpe somit auch im Win-

ter sehr leistungsfähig ist. Die Nutzung erfordert jedoch eine Genehmigung der zu-

ständigen Wasserbehörde, eine ausreichende Grundwassermenge und -qualität. 

Es gibt leider nur wenige geeignete Standorte. 

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes und der nötigen Bürokratie für Erdsonden 

und Grundwassernutzung werden solche Projekte sehr selten umgesetzt. 

Ist der Anschluss an ein Wärmenetz nicht möglich oder nicht gewünscht, wäre die 

Nutzung der Umweltwärme mittels Wärmepumpe, v.a. der Luft-Wasser-Wärme-

pumpe die nächste sinnvolle Heizvariante. Immer beliebter werden in den letzten 

https://www.google.de/search?q=Unteren+Wasserbeh%C3%B6rde&mstk=AUtExfDVxo55Zi84nWqBEo7gY8-JRvVxZU-YLeUYZMt1GncD0N0LotteckzzC3P6ZPMDV5FV5OU0zs2Rvz0YK8L3463z680vvW563T0ihJNOFXJjvneJYuIe6-Te7BWHIVwqJu8&csui=3&ved=2ahUKEwi0vp6doP6QAxUh_7sIHYX9JnEQgK4QegQIARAC
https://www.google.de/search?q=Unteren+Wasserbeh%C3%B6rde&mstk=AUtExfDVxo55Zi84nWqBEo7gY8-JRvVxZU-YLeUYZMt1GncD0N0LotteckzzC3P6ZPMDV5FV5OU0zs2Rvz0YK8L3463z680vvW563T0ihJNOFXJjvneJYuIe6-Te7BWHIVwqJu8&csui=3&ved=2ahUKEwi0vp6doP6QAxUh_7sIHYX9JnEQgK4QegQIARAC
https://www.google.de/search?q=bergrechtliche+Genehmigung&mstk=AUtExfDVxo55Zi84nWqBEo7gY8-JRvVxZU-YLeUYZMt1GncD0N0LotteckzzC3P6ZPMDV5FV5OU0zs2Rvz0YK8L3463z680vvW563T0ihJNOFXJjvneJYuIe6-Te7BWHIVwqJu8&csui=3&ved=2ahUKEwi0vp6doP6QAxUh_7sIHYX9JnEQgK4QegQIARAD
https://www.google.de/search?q=Bergbeh%C3%B6rde&mstk=AUtExfDVxo55Zi84nWqBEo7gY8-JRvVxZU-YLeUYZMt1GncD0N0LotteckzzC3P6ZPMDV5FV5OU0zs2Rvz0YK8L3463z680vvW563T0ihJNOFXJjvneJYuIe6-Te7BWHIVwqJu8&csui=3&ved=2ahUKEwi0vp6doP6QAxUh_7sIHYX9JnEQgK4QegQIARAE
https://www.in-kb.de/Wasser/Grundwasser/Thermische-Nutzung/
https://www.in-kb.de/Wasser/Grundwasser/Thermische-Nutzung/
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Jahren auch Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimaanlagen/-geräte) zum Heizen und Küh-

len. Hier wird mittels Kältemittel die Wärme/Kälte vom Außengerät zum Innengerät 

übertragen und dort direkt auf die Raumluft übertragen. 

 

7.3.2. Solarthermie 

Solarthermie nutzt die zur Verfügung stehende Sonnenenergie zur Wärmegewin-

nung für die Warmwasserbereitung und ggf. auch zur Heizungsunterstützung. Kol-

lektoren absorbieren die Strahlung, wandeln sie in thermische Energie um, übertra-

gen und befördern diese mittels Solarflüssigkeit ins Heizsystem oder einen Wärme-

speicher.  

Das Potenzial ist auf Dachflächen oder auf Freiflächen sehr groß. Der Wärmeertrag 

ist naturgemäß von der zur Verfügung stehenden Sonnenenergie abhängig, ist also 

nur tagsüber und hauptsächlich im Sommerhalbjahr vorhanden. Die Wärme wird 

direkt genutzt oder mit Hilfe von Speicher längerfristig zur Verfügung gestellt. Bei 

Gebäudeanlagen sollte der Pufferspeicher die benötigte Wärmemenge mindestens 

bis zum nächsten Tag zur Verfügung stellen können. Bei Wärmenetzen gibt es Pro-

jekte, bei denen das Wärmenetz nur im Sommer gespeist und unterstützt wird, aber 

auch Projekte mit sehr großem saisonalem Wärmespeicher, die dann bis zu 80 bis 

90% des Jahresenergiebedarfs abdecken. 

Nach einer (hohen) Anfangsinvestition wird die Wärme quasi kostenfrei durch Son-

nenenergie erzeugt. Die Heizkosten können gesenkt und CO2-Emissionen reduziert 

werden. Der Wärmeertrag ist nur von den Sonnenstunden abhängig. Die Umset-

zung scheitert oft an der hohen Anfangsinvestition und dem saisonal abhängigen 

Ertrag. 

Bei Gebäuden im Neubau wird meist eine Wärmepumpe installiert. Eine Investition 

in eins zusätzliche Solarthermie-Anlage ist meist unwirtschaftlich. In Bestandsge-

bäuden mit fossilen Heizsystemen oder bei Gebäuden mit Holzheizungen wäre die 

Solarthermie eine gute Ergänzung, um im Sommerhalbjahr die benötigte Wärme-

menge für Warmwasser und Heizung kostengünstig und ohne zusätzlich benötigte 

Verbrennung bereit zu stellen. Brennstoff wird eingespart, die Betriebszeiten der 

Heizkessel werden reduziert und deren Lebensdauer gleichzeitig erhöht. 

Das Solarthermie-Potenzial der Gemeinde Steinsfeld auf Dachflächen beträgt laut 

Energieatlas Bayern 2,5 Mio. kWh. Über solarthermische Freiflächenanlagen 

stünde noch ein viel größeres Potenzial zur Verfügung. 

 

 

7.3.3. Biomasse 

Die Nutzung von fester Biomasse in der Wärmeversorgung kann eine nachhaltige 

und kostengünstige Option sein. Grundsätzlich ist die stoffliche Nutzung von Bio-

masse zur langfristigen CO2-Speicherung zu bevorzugen. Aus ökologischer und 

ökonomischer Sicht ist es sinnvoller die Biomasse möglichst aus der eigenen Re-

gion zu beziehen. 
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Gleichzeitig ist zu beachten, dass die mittel- bis langfristigen Kosten je nach Ent-

wicklung der Energiewende deutlich steigen können – insbesondere dann, wenn 

andere Sektoren, wie etwa die Industrie mit ihrem Bedarf an Prozesswärme, ver-

mehrt auf Biomasse zurückgreifen würde und somit die Nachfrage und die Brenn-

stoffpreise steigen. 

Im Zusammenhang mit dem Neubau von Wärmenetzen kann Biomasse dennoch 

als Einstiegs- und Übergangstechnologie dienen, um die Netzinfrastruktur schritt-

weise aufzubauen. 

Ein Vorteil der Einbindung von Biomasse in die Wärmeversorgung besteht darin, 

dass aufgrund der im Vergleich zu anderen Technologien oft niedrigeren Wärme-

gestehungspreise hohe Anschlussquoten erreicht werden können. 

Bei der Planung einer auf Biomasse basierten Heizzentrale können und sollten aber 

auch einige Aspekte frühzeitig mitberücksichtigt werden. 

So ist es empfehlenswert, das Heizwerk von Beginn an so auszulegen, dass eine 

spätere Umrüstung auf andere Technologien wie Großwärmepumpen möglich ist. 

Beim Aufbau eines Wärmenetzes sollten weitere Energiequellen von Anfang an mit-

gedacht werden. Ein sinnvoll konzipierter Erzeugerpark kann beispielsweise den 

sommerlichen Wärmebedarf vorrangig durch Wärmepumpen oder gegebenenfalls 

auch in Kombination mit Freiflächen-Photovoltaik oder Solarthermie decken, sodass 

Biomasse nicht allein den gesamten Bedarf tragen muss. Da die verfügbaren Bio-

massepotenziale stark von den lokalen Gegebenheiten abhängen, können sie regi-

onal erheblich variieren. 

Das mögliche Potenzial Holz in der Gemeinde Absberg ist wie folgt aus dem Ener-

gieatlas Bayern entnommen:  

Die Energiesumme aus Flur- und Siedlungsholz innerhalb der Gemeinde ist 

2.800 GJ/a, umgerechnet 0,8 Mio. kWh/a. Das Energiepotenzial aus Waldderbholz 

(= jegliches Holz mit einem Durchmesser größer als 7 cm) liegt bei 19.600 GJ/a, 

umgerechnet 5,4 Mio. kWh/a.  

Das Gesamtpotenzial liegt bei 6,2 Mio. kWh. 

6,2 Mio kWh/a werden bereits genutzt, d.h. die Gemeinde nutzt schon dieses theo-

retische Potenzial voll aus.  

 

7.3.4. Biogas 

In der Gemeinde Absberg gibt es keine Biogasanlagen. 

Das Biogaspotenzial der Gemeinde (Energie-Atlas Bayern: Biomasseanlagen - 

WMS): Technisches Biogaspotenzial gesamt elektrisch beträgt rund 1,6 Mio. kWh. 

Ein Neubau von Biogasanlagen ist nicht zu empfehlen, da im weiteren Umfeld sehr 

viele Biogasanlagen vorhanden sind und die gesetzlichen und damit auch die öko-

nomischen Rahmenbedingungen für neue Anlagen sehr schwierig sind. 
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7.3.5. Umweltwärme aus Gewässern 

Die vorhandenen Fließgewässer sind für eine wirtschaftlich sinnvolle Wärmenut-

zung nicht geeignet. Die Fließmenge ist für eine wirtschaftliche Erschließung in grö-

ßerem Stil zu niedrig.  

Nachdem Absberg nahe am Kleinen Brombachsee und Igelsbachsee liegt, könnte 

eine Gewässernutzung zwecks Wärmebereitstellung für ein mögliches Wärmenetz 

in Absberg geprüft werden. Der Energieatlas Bayern nennt für den Igelsbachsee 

2,3 Mio. kWh theoretische Wärmemenge des Sees bei 0,5 Kelvin Temperaturab-

senkung des nutzbaren Seevolumens. Für den Kleinen Brombachsee sind es sogar 

8,5 Mio. kWh. Erste Gespräche wurden bereits mit dem Wasserwirtschaftsamt An-

sbach geführt. Beide Seen sind aufgrund geringer Wassertiefe im Winter in ihrer 

Temperaturverteilung nicht geschichtet und somit weniger interessant für eine po-

tentielle Wärmenutzung. Ob die Wasserentnahme zur damit verbundenen Wärme-

nutzung dennoch eine wirtschaftliche Lösung darstellen kann, müsste zunächst mit 

einem Projektierer oder Hersteller und später dann auch mit dem zuständigen Was-

serwirtschaftsamt eruiert werden 

7.4. Potenzial zur Nutzung von Strom für Wärmegewinnung (P2H) 

Die Abregelung/Abschaltung von PV-Anlagen und Windrädern hat in den letzten 

Jahren massiv zugenommen. Vor allem in den Zeiten in denen ein Überangebot an 

Strom aus erneuerbaren Energien vorliegt, könnte anstelle der Abregelung von PV-

Anlagen bzw. Abschalten von Windrädern kostengünstig und nachhaltig Wärme 

mittels Power-to-Heat (P2H) erzeugt werden. Mit entsprechend dimensionierten 

Wärmespeichern könnte der Wärmebedarf auch zeitlich versetzt abgedeckt wer-

den. 

 

7.4.1. Photovoltaik 

Aus dem Energieatlas Bayern kann man ein PV-Potenzial auf Dachflächen von 

14,9 MWp, einen PV-Ausbaustand auf Dachflächen von 3,1 MWp (Ertrag 2024: 

1,745 Mio. kWh) und somit ein verbleibendes PV-Potenzial auf Dachflächen von 

11,7 MWp entnehmen. 

Abbildung 14 zeigt das theoretische Potenzial für PV-Freiflächenanlagen. Bisher 

gibt es 2 PV-Freiflächenanlagen im Nordwesten von Igelsbach (3,228 MWp, Inbe-

triebnahme 2010) und nördlich von Igelsbach (4,754 MWp, Inbetriebnahme 2019). 

Eine Direktstromnutzung für das bestehende Wärmenetz in Kalbensteinberg wäre 

aufgrund der Entfernung von 1 km im Moment unwirtschaftlich. 

Grundsätzlich wäre eine Kombination aus PV, Windkraft, Batteriespeicher, Wärme-

speicher und Power-to-Heat sinnvoll. Allerdings sind die Stromnetze des Netzbe-

treibers N-Ergie für einen weiteren Ausbau derzeit nicht oder nur sehr begrenzt auf-

nahmefähig. Nach Information des Netzbetreibers wird die Möglichkeit einer Netz-

zusage/Anschlusszusage für einen ortsnahen Anschluss an das Stromnetz für neue 

PV-Anlagen >30 kWp oder Windanlagen erst in 5 bis 10 Jahren möglich sein. Trotz 
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des großen theoretischen Potenzials wird es voraussichtlich aufgrund der Strom-

netzsituation keine oder nur wenige neuen Anlagen in den nächsten Jahren geben 

und damit auch wenig Potenzial für Power-to-Heat über Direktversorgung. Alternativ 

könnten PV-Dachanlagen nach den 20 Jahren EEG-Vergütung für die Wärmever-

sorgung einbezogen werden.  

Da die Wärmeversorgung in den nächsten Jahren durch Einsatz von Wärmepum-

pen stark elektrifiziert wird, sollten PV-Anlagen die Stromversorgung von dezentra-

len Wärmepumpen unterstützen. Für diesen Zweck sind PV-Anlagen mit Südaus-

richtung und großem Aufstellwinkel oder auch Module an einer Südfassade beson-

ders gut geeignet, da hier der Stromertrag in der Heizperiode am höchsten ist. 

 

 
Abbildung 14 Potenzielle Flächen für FF-Photovoltaik (eigene Darstellung, Datenquelle: ENP Lkr. WUG) 

 

7.4.2. Windkraft 

Windenergieanlagen sind bezogen auf die Stromproduktion sehr effizient im Ver-

hältnis zum geringen Flächenverbrauch und gleichzeitig großem CO2‐Reduktions-

potenzial. 

Im Gegensatz zu PV-Anlagen ist die Stromproduktion in der Regel im Winter höher 

als im Sommer. Die Gemeinde hat im Moment keine Windräder. 

Abbildung 15 zeigt das Windkraftpotenzial für neue Windräder der Gemeinde Abs-

berg. Im Regionalplan Region Westmittelfranken ist weder ein Vorranggebiet, noch 

ein Vorbehaltsgebiet für die Gemeinde Absberg vorgesehen. Ein Großteil der Ge-

meinde ist als Ausschlussgebiet für Windkraft gekennzeichnet (rote Punkte). Ein 

Neubau von Windrädern ist damit wohl auszuschließen. 
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Abbildung 15 Regionalplan Region Westmittelfranken (8) Energieversorgung (Windkraft) 24.09.2025 

 

7.4.3. Wasserkraft 

Entsprechend den Angaben des Energieatlas Bayern ist kein Wasserkraftwerk vor-

handen und auch kein Potenzial für neue Anlagen gegeben. 

 

7.5. Potenziale zur zentralen Wärmespeicherung 

Allgemein nutzt man zentrale Wärmespeicher zur zeitlichen Verschiebung und 

Speicherung von überschüssiger Wärme wie beispielsweise aus Solarthermie, Ab-

wärme oder Power-to-Heat aus Wind- oder PV-Überschüssen. Es dient der Entlas-

tung von Stromnetzen durch flexible Wärmeerzeugung und -speicherung. 

Angebot und Nachfrage von Strom und Wärme können (teilweise) ausgeglichen 

werden. Lastspitzen können idealerweise ohne zusätzliche Spitzenlasterzeuger ab-

gedeckt werden. 
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Im Falle preisgünstig verfügbaren Stroms zur Wärmeerzeugung (z.B. in Verbindung 

mit einer Wärmepumpe oder auch „nur“ einer Power-to-Heat-Anwendung) sind zur 

Überbrückung von tageszeitlich hochpreisigen Phasen ebenfalls entsprechende 

Wärmespeicher notwendig. Im Moment ist nur im Wärmenetz Kalbensteinberg ein 

zentraler Pufferspeicher mit 30.000 l eingebaut, um Leistungsspitzen abzufedern 

und den effizienten Betrieb der Hackschnitzelheizungen zu verbessern. Für eine 

mögliche Nutzung von P2H müsste der Puffer ggf. erweitert werden. 

 

7.6. Wasserstoffpotenzial 

Die Verwendung von Wasserstoff ist für alternativlose Prozesse, wie die Erzeugung 

von Hochtemperatur-Prozesswärme oder in der Schwerlastmobilität vorgesehen. 

Im Wärmesektor stellt Wasserstoff noch keine Priorität dar und ist deshalb für die 

Gemeinde Absberg nicht relevant. 

 

7.7. Zwischenfazit Potenzialanalyse 

In der Gemeinde Absberg gibt es ein sehr großes Wärmeeinsparungspotenzial auf-

grund des größtenteils hohen Baualters der Gebäude. Das Potenzial zur Effizienz-

steigerung sollte immer bei der Erneuerung bzw. Ergänzung von Heizsystemen im 

Blickpunkt stehen, egal ob bei Gebäudebeheizung oder Wärmenetzen. 

Ein sinnvolles Vorgehen bei Sanierung und Heizungserneuerung sollte durch Infor-

mieren und Motivieren gefördert werden. 

Potenziale für Umweltwärme, Geothermie oder Solarthermie sollten je nach Bedarf, 

örtlichen Gegebenheiten und Wirtschaftlichkeit nach Möglichkeit genutzt werden. 

Das Potenzial für Biomasse/Holz wird bereits gut genutzt. Holz sollte bevorzugt 

stofflich genutzt werden zum Gebäudebau und zur langfristigen CO2-Bindung (statt 

energetisch zur Wärmeerzeugung). Weiterhin wird es jedoch auch Holzreste und 

Schadholz zur energetischen Nutzung geben. 

Potenzial Biogas ist ungenutzt, hat aber für die Zukunft schwierige Rahmenbedin-

gungen. 

Mittel- und langfristig werden Wärmepumpen die überwiegende Versorgung abde-

cken.  

Der Bestand an größeren Solar- und Windanlagen ist im Moment sehr gering. Eine 

Direktnutzung für die Wärmeerzeugung nicht möglich, deshalb ggf. nur über aus-

laufende EEG-PV-Dachanlagen im kleinen Rahmen möglich. Potenzial für neue 

PV-Anlagen wäre grundsätzlich vorhanden, aber aufgrund der Stromnetzsituation 

in den nächsten Jahren kaum ausbaubar. Gegebenenfalls könnten in Zukunft dyna-

mische Stromtarife und Energy Sharing die Elektrifizierung der Wärmeversorgung 

unterstützen. 
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8. Zielszenario 

Die klimaneutrale Wärmeversorgung im Jahr 2040 wird sowohl durch eine kontinu-

ierliche Senkung des gesamten Wärmebedarfs als auch durch die schrittweise Um-

stellung fossiler Wärmeerzeuger auf erneuerbare Energien erreicht. Nachdem sich 

die Einwohnerzahl mit leichten Schwankungen auf einem recht stabilen Niveau be-

wegt, wird die Änderung der Einwohnerzahl voraussichtlich keinen Einfluss auf die 

kommunale Wärmeplanung nehmen.  

 

8.1. Entwicklung des zukünftigen Wärmebedarfs 

Energetische Sanierungen der Gebäudehülle sind eine zentrale Effizienzmaß-

nahme zur Reduktion des Raumwärmebedarfs und der damit verbundenen THG-

Emissionen. Dabei spielen sowohl die Sanierungsrate als Maß für die Häufigkeit 

getätigter Sanierungsmaßnahmen, als auch die Qualität bzw. Sanierungstiefe der 

durchgeführten Sanierungsmaßnahmen eine Rolle. Unter der Annahme einer Sa-

nierungsquote von 2 % könnte eine Wärmeverbrauchsreduktion von ca. 17,5 % bis 

2040 erreicht werden (vgl. Diagramm 5 Gebiete mit erhöhtem Energieeinsparpo-

tenzial). 

8.2. Identifikation geeigneter Gebiete für Wärmenetze 

Entsprechend der unter 5.4 aufgeführten Erläuterungen sind in allen Ortsteilen die 

allgemeinen Voraussetzungen für ein Wärmenetz nicht gegeben. Trotz dieser all-

gemeinen Einschätzung, wurde im Ort Kalbensteinberg bereits ein Wärmenetz ge-

baut und in Absberg wird ein Wärmenetz vorbereitet. 

Insgesamt wird somit die Einteilung der Versorgungsgebiete der Eignungsprüfung 

Kapitel 6 bestätigt. Kalbensteinberg und Absberg werden als Wärmenetzgebiet aus-

gewiesen, alle anderen Bereiche sind für eine dezentrale Wärmeversorgung vorge-

sehen. 

 

8.3. Entwicklung der zukünftigen Wärmeversorgung 

In Diagramm 6 wird eine mögliche Beheizungsstruktur in den kommenden Jahren 

dargestellt. Es werden vereinfachte Annahmen getroffen, wie beispielsweise, dass 

der Rückgang fossiler Energieträger kontinuierlich bis auf fast null im Zieljahr 2040 

verläuft. Kleinere Gebäude werden mittels Wärmepumpe, größere und unsanierte 

Gebäude hingegen mit Holz beheizt. Wärmenetze werden mit kontinuierlich weniger 

Biomasse befeuert, dafür künftig mehr auch mittels (Groß-)Wärmepumpen. In 

Summe führt der stark gesunkene Endenergieverbrauch und die Umstellung der 

Wärmeerzeugung zu einer starken und kontinuierlichen Reduktion der THG-Emis-

sionen im Gebäudesektor. 
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Diagramm 6 Entwicklung der zukünftigen Wärmeversorgung nach Energieträgern in der Gemeinde Absberg 

Diagramm 7 zeigt den prognostizierten Rückgang der CO2-Emissionen der Ge-

meinde. Er beruht auf einer reduzierten gesamten benötigten Energiemenge, dem 

kompletten Rückgang der fossilen Brennstoffe und der damit verbundenen Emissi-

onen, sowie dem künftig geringeren CO2-Emissionsfaktor für Strom aus Deutsch-

lands Strommix, welcher den Wärmepumpen zugerechnet wird. 

 

 

Diagramm 7 Entwicklung der zukünftigen CO2-Emissionen in Tonnen nach Energieträger in der Gemeinde 

Absberg 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2023 2030 2035 2040

Entwicklung der zukünftigen Wärmeversorgung

Öl Flüssiggas Scheitholz Pellets Sonstige Biomasse Strom/WP

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2023 2030 2035 2040

Entwicklung CO2-Emissionen nach Energieträger

Öl Flüssiggas Scheitholz Pellets Sonstige Biomasse Strom/WP



39 

 

8.3.1. Wärmeversorgung der Wärmenetze 

Falls das in Planung befindliche Wärmenetz in Absberg umgesetzt wird, könnte für 
die Wärmeversorgung eine Biogasanlage, eine Hackschnitzelheizung oder/und die 
Nutzung von Abwasserwärme bzw. Nutzung der Energie Seewasser in Verbindung 
mit Wärmepumpen genutzt werden. Der Wärmebedarf für die Wärmenetze wird vo-
raussichtlich bis 2040 hauptsächlich über Großwärmepumpen abgedeckt. 

 

8.3.2. Wärmeversorgung der dezentralen Wärmeversorgung 

Der wichtigste Wärmeerzeuger der dezentralen Wärmeversorgung wird im Jahr 
2040 die Wärmepumpe sein, da sie aus heutiger Sicht die wirtschaftlichste und 
komfortabelste Lösung darstellen wird. Aus Gründen des Aufwands und der Inves-
titionskosten werden voraussichtlich überwiegend Luft-Wasser-Wärmepumpen in-
stalliert werden, Potenziale von Wärmeversorgung mittels Geothermie oder auch 
in Kombination mit Solarthermie werden aufgrund höherer Investitionskosten weni-
ger verbreitet genutzt werden. 
Gebäude, die nicht für den Einbau einer Wärmepumpe geeignet sind, können bei-
spielsweise mittels Biomassekesseln (Scheitholz oder Pellets), gegebenenfalls 
auch in Kombination mit Solarthermie beheizt werden. 
Aufgrund des Alterns der Bevölkerung und dem erhöhten manuellen Arbeitsauf-
wand wird die ausschließliche Beheizung mit Scheitholzzentralheizungen oder 
auch Scheitholzkaminöfen voraussichtlich deutlich zurückgehen. 

8.4. Zwischenfazit des Zielszenarios 

Eine mögliche Entwicklung des Wärmebedarfs bei 2 % Sanierungsrate wird in Ka-

pitel 8.1 aufgezeigt. Ein neues Wärmenetz für Absberg wird im Moment geplant und 

bei der Umsetzung unterstützt. Die Wärmeversorgung wird 2040 von dezentralen 

Wärmepumpen dominiert (ca. 82%). Auch die Wärmenetze werden großteils mit 

Wärmepumpen beheizt, Abwärme aus Biogas-BHKW und Hackschnitzelwärme 

wird zurück gehen. Im Zielszenario verbleiben im Jahr 2040 noch ca. 173 t CO2, die 

mit Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden sollten. Maßnahmen hierfür 

sollten bei der Fortschreibung des Wärmeplans entwickelt werden. 

 

9. Umsetzungsstrategie 

9.1. Reduzierung des zukünftigen Wärmebedarfs 

Im Gebäudebestand spielen energetische Sanierungen eine zentrale Rolle, hier be-

steht das größte Potenzial zur Reduktion von Wärmeverbräuchen. 

Um das ambitionierte Ziel einer 2 %-Sanierungsquote zu erreichen, ist es wichtig in 

der Bevölkerung ein Bewusstsein für Wärmeversorgung im Allgemeinen zu schaf-

fen, zu informieren und zu motivieren. Sofern noch nicht geschehen, frühzeitig 
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Heizungs-Alternativen zu prüfen und auf erneuerbare Energieträger umzusteigen, 

um langfristig ökonomisch und ökologisch sinnvolle Maßnahmen durchzuführen. 

Beispielsweise könnten hierfür in regelmäßigen Abständen Informationsveranstal-

tungen in der Gemeinde zu diesem Thema durchgeführt werden. Erstmalig sollte 

dies zum Abschluss des Berichts der durchgeführten kommunalen Wärmeplanung 

stattfinden. Wiederholungen könnten turnusmäßig alle 2-3 Jahre erfolgen und nach 

Bedarf auch häufiger. Gute Beispiele in der Gemeinde aus der Praxis könnten bei 

dieser Veranstaltung vorgestellt werden und als Vorbild dienen. 

Eine weitere Möglichkeit von Öffentlichkeitsarbeit könnte sein, dass nachhaltige Sa-

nierungsprojekte im Gemeindeblatt und auf der Gemeinde-Homepage besonders 

präsentiert werden. 

Allgemeine Energieberatungsangebote (der Verbraucherzentralen der Bundeslän-

der oder des VerbraucherService Bayern) sollten unterstützt werden und könnten 

je nach Möglichkeit von der Gemeinde auch bezuschusst werden. Für dieses ohne-

hin kostengünstige und niedrigschwellige Angebot sollte geworben werden, es kann 

zum Einstieg für Gebäudeeigentümer und Erstkontakt mit Energieberatern in die 

energetische Verbesserung ihres Gebäudes dienen. 

Auf das allgemein bekannte Beratungsangebot von Energieberatern sollte ebenfalls 

hingewiesen werden. Auffindbar sind lokale Energieberater mit Postleitzahl beding-

ter Umkreissuche über die sogenannte Energieeffizienz-Expertenliste für Förder-

programme des Bundes über die Webseite www.energie-effizienz-experten.de. Es 

handelt sich um ein bundesweites Verzeichnis nachweislich qualifizierter Fachkräfte 

für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren. 

 

Als nicht zu unterschätzenden Punkt sollte neben tatsächlichen Einsparpotenzialen 

durch Sanierung auch die Vorbild- und Multiplikatorfunktion der Gemeinde selbst 

genannt werden. Die Aufgabe der Umsetzung von Wärmebedarfsreduktion liegt so-

mit nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei der Kommune und 

ihren kommunalen Gebäuden selbst, wie z. B. das Rathaus und der Kindergarten 

in Absberg, Schulen in Gräfensteinberg, Absberg und Obererlbach. 

 

9.2. Grundlagen geeigneter Gebiete für Wärmenetze prüfen 

Im Rahmen der Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung sollte alle 5 Jahre 

geprüft werden, ob sich grundsätzliche Voraussetzungen für die Eignung eines Wär-

menetzes geändert haben und gegebenenfalls neu aufgenommen oder weiterver-

folgt werden. 

Mögliche neue Aspekte könnten neu entstandene Abwärmequellen, neu entstan-

dene oder sich ansiedelnde Wärmeverbraucher, neue Techniken, Preisänderungen 

für Heiztechnik oder auch Energiepreisänderungen sein. 

http://www.energie-effizienz-experten.de/
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9.3. Umstellung der Wärmeversorgung unterstützen 

Die Umstellung der Wärmeversorgung auf immer mehr Wärmepumpen sollte mit 

verschiedenen Maßnahmen vorbereitet und begleitet werden. Mit Hilfe von Informa-

tionsveranstaltungen, Förderung von Energieberatungen und Aufklärung zu Zu-

schuss- und Fördermöglichkeiten könnte die Akzeptanz und das Wissen zur künftig 

wichtigsten Wärmeversorgungsvariante – der Wärmepumpe – verbessert werden. 

Für eine wirtschaftlichere Betriebsweise sollte auch das Zusammenspiel mit PV-

Anlagen, Batteriespeicher, Wärmespeicher und dynamischen Stromtarifen erklärt 

werden. 

Bürgerwindräder, Bürger-PV-Anlagen und Großbatteriespeicher sollten nach Mög-

lichkeit umgesetzt werden, um die Stromversorgung preisgünstig zu unterstützen, 

gegebenenfalls kann der Strom über Direktleitungen auch für Power-to-Heat ergän-

zend genutzt werden. Die Gemeinde sollte entsprechende Projekte kommunikativ 

und – wenn möglich – auch im Genehmigungsprozess unterstützen. 

Auch mit dem zuständigen Stromnetzbetreiber sollten die Netzvoraussetzungen re-

gelmäßig geprüft werden und gegebenenfalls an die geänderten Anforderungen an-

gepasst werden. 

 

9.4. Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen 

und Bürger zum Heizungstausch in Einzelversorgungsgebieten 

Die Bürger sollten im Rahmen von Informationsveranstaltungen zu den möglichen 

Wärmeversorgungsmöglichkeiten unabhängig informiert werden. Erstmals wurden 

die Bürger und der Gemeinderat bereits im November 2023 von der Energieagentur 

Triesdorf in einer öffentlichen Veranstaltung informiert. Nächste Informationsveran-

staltung sollte zum Abschluss der kommunalen Wärmeplanung erfolgen, eventuelle 

Wiederholungen könnten nach Bedarf oder turnusmäßig alle 2-3 Jahre erfolgen. 

 

9.5. Übergreifende Wärmewendestrategie  

Die langfristigen Ziele bis 2035 und 2040 sehen vor, die Dekarbonisierung weiter 

voranzutreiben. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der konsequente Ausbau von 

Wärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien und die Umstellung der dezentralen 

Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien. 

Gleichzeitig muss dem Ausbau der Stromnetze besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden, da diese künftig nicht nur durch den weiteren Zubau der volatilen 

Stromerzeuger herausgefordert werden, sondern künftig auch in den Bereichen E-

Mobilität sowie auch im Wärmesektor deutlich stärker belastet werden. 
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Durch kluge Verknüpfung der verschiedenen Sektoren untereinander (z. B. steuer-

bare Verbraucher in Zeiten betreiben, wenn Börsenstrompreise durch erneuerbare 

Anteile entsprechend günstig oder durch Steigerung der Eigenverbrauchsquote 

sinnvoll nutzbar sind) oder auch durch durchaus vorstellbare technologische Fort-

schritte im Bereich Power-to-Gas (Elektrolyse und entsprechende Rückverstro-

mung) können Überkapazitäten von ansonsten ungenutztem erneuerbar erzeugtem 

Strom sinnvoll genutzt werden. 

Bei der weiteren Entwicklung der Wärmeplanung kann das Thema Wasserstoff er-

neut betrachtet werden, in den nächsten Jahren sind genauere Aussagen zur ver-

fügbaren Menge und zur regionalen Verfügbarkeit zu erwarten. Für einzelne schwie-

rig zu elektrifizierende Prozesse könnte dies eine Möglichkeit zu einer klimaneutra-

len Wärmeversorgung sein. Diese Option sollte vorher entsprechend auf ökonomi-

sche Sinnhaftigkeit geprüft werden. 

 

9.6. Maßnahmen auf Gemeindeebene (Verstetigung) 

Damit die kommunale Wärmeplanung in der Kommune gut umgesetzt, dauerhaft 

verankert und verstetigt werden kann sind ausreichende Personalressourcen und 

finanzielle Mittel erforderlich. 

Klimaschutzthemen sollten aktiv in der Kommune diskutiert und notwendige Pro-

jekte gemeinsam mit internen und externen Partnern angestoßen werden. Die kom-

munale Wärmeplanung sollte in alle laufenden und zukünftigen Planungen und Pro-

jekte mit einbezogen werden. 

Eine gute Information und Beteiligung der Bürger, wichtiger Akteure und Multiplika-

toren ist für die Umsetzung der KWP und Akzeptanz sehr wichtig. Für die KWP ist 

eine Fortschreibung alle 5 Jahre geplant, das heißt 2030, 2035 und 2040 sollte der 

Gesamtplan, gegebenenfalls mit dem externen Anbieter der die KWP erstellt hat, 

geprüft und nach Bedarf angepasst werden. Eine genaue Vorgabe zur Fortschrei-

bung und eine finanzielle Förderung für diesen Prozess gibt es noch nicht. 

 

9.7. Fördermöglichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen der Kom-

munalen Wärmeplanung 

Zur Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen werden folgende Förderprogramme 

empfohlen: die „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW), die „Bundes-

förderung für effiziente Gebäude“ (BEG) sowie die KfW-Programme „Investitions-

kredit Kommunen“ und „Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen“. 

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entwickelte BEW unter-

stützt den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbarer 

Energien und Abwärme. Förderfähig sind unter anderem Machbarkeitsstudien und 
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Investitionen in neue und bestehende Wärmenetze, einzelne Erzeugungs- und Net-

zinfrastrukturmaßnahmen und – ergänzend – Betriebskosten für erneuerbare Wär-

meerzeugung. Die Zuschüsse betragen je nach Modul bis zu 40 bzw. 50 Prozent. 

Die BEG bündelt die Förderungen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

im Gebäudebereich. Gefördert werden Einzelmaßnahmen sowie Maßnahmen an 

Wohn- und Nichtwohngebäuden, insbesondere an Gebäudehülle, Anlagentechnik 

und Wärmeerzeugung. Für den Heizungstausch sind Zuschüsse von bis zu 70 Pro-

zent möglich. Ergänzend oder alternativ bestehen steuerliche Abschreibungsmög-

lichkeiten nach § 35c EStG sowie die KfW-Heizungsförderung für Privatpersonen. 

Für kommunale Investitionen stehen darüber hinaus beispielsweise die KfW-Pro-

gramme „Energetische Stadtsanierung“ (KfW Zuschuss Nr. 432), „IKK – Investiti-

onskredit Kommunen“ (KfW Kredit Nr. 208) und „IKU – Investitionskredit Kommu-

nale und Soziale Unternehmen“ (KfW Kredit Nr. 148) als Finanzierungsmöglichkei-

ten für energetische Maßnahmen und Infrastrukturprojekte zur Verfügung. 

 

 

10. Zusammenfassung 

Die rund 550 beheizten Gebäude in der Gemeinde Absberg haben einen Wärme-

verbrauch von ca. 16,6 Mio. kWh pro Jahr, daraus resultieren 3.003 Tonnen CO2-

Emissionen. Der Wärmebedarf ist aufgrund der Bausubstanz, des Baualters und 

der Wärmeverluste der Wärmenetze sehr hoch. Daraus ergibt sich ein sehr großes 

Wärmeeinsparungs- und Sanierungspotenzial, eine 2 %-Sanierungsrate ist anzu-

streben. 

Positiv ist, dass die benötigte Wärmeenergie bereits zu rund 42 % mit erneuerbaren 

Energien abgedeckt und hauptsächlich regional erzeugt wird, v. a. durch das beste-

hende mit Biomasse betriebene Wärmenetz und der Scheitholzheizungen. 

Potenziale zur Effizienzsteigerung sollen bei Erneuerung bzw. Ergänzung von 

Heizsystemen im Blickpunkt stehen, egal ob bei den einzelnen Gebäudeheizungen 

oder den Wärmenetzen. 

Ein sinnvolles Vorgehen bei Sanierung und Heizungserneuerung kann durch Infor-

mation und Motivation gefördert werden. 

Potenziale für Umweltwärme, Geothermie oder Solarthermie sollten je nach Bedarf, 

örtlichen Gegebenheiten und Wirtschaftlichkeit nach Möglichkeit genutzt werden. 

Das Potenzial für Biomasse/Holz wird in der Region bereits gut genutzt. Holz sollte 

bevorzugt stofflich genutzt werden zum Gebäudebau und zur langfristigen CO2-Bin-

dung (statt energetisch zur Wärmeerzeugung). Weiterhin wird es jedoch auch Holz-

reste und Schadholz zur energetischen Nutzung geben. 

Potenzial Biogas ist ungenutzt, hat aber für die Zukunft schwierige Rahmenbedin-

gungen. 
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Der Bestand an größeren Solaranlagen ist im Moment sehr gering, Windanlagen 

sind keine vorhanden. Eine Direktnutzung für die Wärmeerzeugung nicht möglich, 

deshalb ggf. nur über auslaufende EEG-PV-Dachanlagen im kleinen Rahmen mög-

lich. Potenzial für neue PV-Anlagen wäre grundsätzlich vorhanden, aber aufgrund 

der Stromnetzsituation in den nächsten Jahren kaum ausbaubar. Gegebenenfalls 

könnten in Zukunft dynamische Stromtarife und Energy Sharing die Elektrifizierung 

der Wärmeversorgung unterstützen. Die flächige Installation von entsprechenden 

Smart-Metern wäre hierfür allerdings Voraussetzung. 

Für die weitere Fortschreibung der Wärmeplanung wurden Empfehlungen gegeben, 

die eine Weiterführung des Wärmeplanungsprozesses gewährleisten soll. So sollen 

beispielsweise die Fortschritte bei der Umsetzung alle 5 Jahre überprüft werden 

oder auch bei Bedarf im Falle von signifikanten Änderungen. Es soll gewährleistet 

werden, dass die kommunale Wärmeplanung als „lebender“ Prozess innerhalb der 

Kommune integriert und verstetigt wird und in künftige Entscheidungsfindungen der 

Kommune einfließt. 

Die Wärmeversorgung wird im Jahr 2040 von Wärmepumpen dominiert werden. 

Auch die Wärmenetze werden zum großen Teil mit Wärmepumpen beheizt, Ab-

wärme aus Biogas-BHKW und Hackschnitzelwärme wird voraussichtlich zurück ge-

hen. Im Zielszenario verbleiben im Jahr 2040 noch ca. 173 t CO2, die noch kompen-

siert werden müssen. Maßnahmen hierfür sollten bei der Fortschreibung des Wär-

meplans entwickelt werden. 

Die Investition in eine erneuerbare Wärmeversorgung bietet neben ökologischen 

Vorteilen auch wirtschaftliche. Die Umsetzung des Wärmeplans schafft Arbeits-

plätze in der Entwicklung, Installation und Wartung erneuerbarer Wärmetechnolo-

gien und stärkt damit den lokalen Arbeitsmarkt, sowie die regionale Wertschöpfung. 

Lokale Handwerksbetriebe profitieren von der steigenden Nachfrage, während 

diese höhere regionale Wertschöpfung zusätzliche Steuereinnahmen generieren 

kann. Zudem reduziert die lokale Energieerzeugung die Abhängigkeit von globalen 

Energiemärkten. 

Investitionen in lokal genutzte erneuerbare Energien verbleiben größtenteils in der 

Gemeinde und kommen der regionalen Wirtschaft zugute. Gleichzeitig sind langfris-

tig die Kosten für Wärme aus erneuerbaren Energieträgern niedriger als bei der 

Nutzung fossiler Quellen. Umweltkosten und mögliche negative Einflüsse aufgrund 

von Abhängigkeiten im Energiebereich wurden in diesem Bericht nicht betrachtet. 

 

Insgesamt ist die Finanzierung der Wärmewende daher als Investition in die wirt-

schaftliche Stabilität und eine nachhaltige Zukunft zu verstehen. Die Bevölkerung, 

die Unternehmen und die Kommunen selbst müssen beteiligt sein und durch ent-

sprechendes Wissen und Motivation zum Handeln animiert werden. 
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